
DDキューブX2® ML

マルチレイヤーキュービックジルコニアシステム

9層構造の5Y-TZPエステティックジルコニア

曲げ強度 750MPa

透過度 49％（切端部）

DDキューブX2®MLは、DDキューブX2®のバリエーションのひとつで、歯頸部から切端まで美しく流れるようなグラデーションを与えてくれます。

歯頸部の彩度を高く、切端部となる上部3分の１は、透過度を高めることで、現在のCADCAMマテリアルに対するマーケットの高い要求を満たす

ことができました。

このマテリアルにポーセレンは不要です。ステインとグレーズだけで高審美のモノリシッククラウンを製作できるようになります。

人口歯のような充実クラウンとしてミリングされたDDキューブX2® MLを露出不足の状態で撮影。

歯頸部の透過度は ％、切端に移動するにつれて透過度が上がっていきます。



販売名：DDジルコニアディスク 認証番号：228AIBZX00004000

層構造のマルチレイヤー キュービックジルコニアシステム

DDキューブX2®MLの各カラーディスクは、自然なグラデーションで

VITA®シェードにマッチします。

製造過程の品質保証は高いレベルにあり、厳格な設定の公差と繊細

な測定技術によって、シェードとレイヤーの再現性が保たれています。

その結果、CAD/CAM上で設定した希望のグラデーションを、ミリング

～焼成後に達成することが可能となっています。

テクニカルデータ

組成

曲げ強度 ISO6872

5Y-TZP (ZrO2 + HfO2 + Y2O3 > 99%, Y2O3 ~ 5 mol.%

適応症 ISO6872 臼歯部を含む3ユニットまでのブリッジ（タイプII、クラス4）

P855

カラーとディスク厚み

7種のVITA®プリシェードカラー（A1/A2/A3/A3.5/B2/C2/D3）

9層構造

750MPa（3点曲げ試験）

結晶構造 立方晶50%／正方晶50%

透過度（厚さ1mm） 歯頸部44%～切端部49%（1mm厚のA3テストチップ）

エナメル

グラデーション1

グラデーション2

ボディ1

ボディ2

メインの5層のレイヤーは、それぞれが互いに化学的および粒子サイ

ズの面で最適化されています。

これにより、中間の4層のレイヤーが均質かつスムーズにシェード、

透過度を移行させます。

透過度は、歯頸部がおよそ44%、切端部が49%です。

層構造

A1 A2 A3 A3.5 B2 C2 D3

素早くコスト効率に優れたモノリシックレストレーションのマスターピース

高い色の信頼性 － 工業生産で予めカラーリングされているため、安定したシェード結果を得られます。

9層構造の自然なグラデーションにより、グレーズ焼成のみで高審美のクラウンが製作できます。

アイソスタティックプレスによる従来の品質基準を大幅に上回るディスク製法で、ミリング時、調整時の破折を軽減させます。

歯牙個々のグラデーションを再現したい場合は、 DDキューブX2®などのホワイトディスクにDDカラーソリューションを使用してください。
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14mm/18mm/22mm


